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Logatop
LE-A 3.0

Logatop
LE-A 4.0

DE 2.1-2010 GE 2.1N-1000 GE 2.1F-1007 

RZ 2.7-0337 GZ 2.1N-1001 GZ 2.1F-1008

DE 2.1-2010 GE 2.1N-1000 GE 2.1F-1007 

RZ 2.7-0337 GZ 2.1N-1001 GZ 2.1F-1008 

GE315-105 kW

GE315-140 kW

GE315-170 kW

GE315-200 kW

Λέβητας Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Υγραέριο

Λέβητας Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Υγραέριο

Λέβητας Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Υγραέριο

DE 2.1-2010  GZ 2.1N-1001 GZ 2.1F-1008 

RZ 2.9-0339 

DZ 2.1-2130 GZ 2.1N-1001 GZ 2.1F-1008 

RZ 2.10-0340

GE315-230 kW
DZ 2.2-2210 GZ 2.2 N-DK-1015  GZ 2.2 F-DK

RZ 3.0-3500

Προτεινόμενοι καυστήρες MHG/ Buderus

DZ 2.2-2210 GZ 2.2 N-DK-1015 GZ 2.2 F-DK  

RZ 3.0-3500
GE515-240 kW

GE515-295 kW

GE515-350 kW 1)

DZ 3.0-3060 GZ 3.0 DK-3087  2)

RZ 3.2-3520 

DZ 3.1-3150 GZ 3.1 DK-3175    2)

RZ 3.3-3530

GE515-400 kW 1)

GE615-570 kW 1)

GE615-820 kW 1)

GE515-455 kW 1)

GE615-660 kW 1)

GE615-920 kW 1)

GE615-1110 kW 1)

GE515-510 kW 1)

GE615-740 kW 1)

GE615-1020 kW 1)

GE615-1200 kW 1)

DZ 3.1-3160 GZ 3.1 DK-3175   2) 

DZ 3.2-3260 GZ 3.2 DK-3275 2) 

DZ 4.1-4120   GZ 4.1 DK-4105 GZ 4.1F-DK-4108

DZ 3.1-3170 GZ 3.1 DK-3175 2) 

DZ 3.2-3280   GZ 3.3 DK-3305 2) 

DZ 4.1-4120   GZ 4.1 DK-4105  GZ 4.1F-DK-4108

DZ 4.2-4220   GZ 4.2 DK-4205 GZ 4.2F-DK-4208

DZ 3.1-3180 GZ 3.2 DK-3275  2) 

DZ 4.1-4120   GZ 4.1 DK-4105   GZ 4.1F-DK-4108

DZ 4.1-4120   GZ 4.2 DK-4205 GZ 4.2F-DK-4208

DZ 4.2-4220   GZ 4.2 DK-4205 GZ 4.2F-DK-4208

1) Επιλέξτε την κατάλληλη γραµµή αερίου ανάλογα µε την πίεση ροής αερίου, βλέπε κεφάλαιο 4. 
2) Ο καυστήρας GZ3 είναι κατάλληλος και για χρήση µε υγραέριο εφόσον πρώτα γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον καυστήρα.

1) Επιλέξτε την κατάλληλη γραµµή αερίου ανάλογα µε την πίεση ροής αερίου, βλέπε κεφάλαιο 4. 
2) Ο καυστήρας GZ3 είναι κατάλληλος και για χρήση µε υγραέριο εφόσον πρώτα γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον καυστήρα. 

Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 17 - 1200 kW

Logano

GE315 / GE515 / GE615 


