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Πρόσθετος εξοπλισμός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κωδικός Τιμή €

5074548
5074550
5074552
5074554
5354045

5354016
5354018
5354020
5354022
5354045

Περιγραφή

Σιγαστήρας από χά-
λυβα ST1.0037.
Mε δυνατότητα μείω-
σης θορύβου έως 15dB.

Κολάρο Στεγανοποίησης 
Καπναγωγού

Τρίοδη βάνα Logafix

Υδραυλική γέφυρα MAGRA

Mόνωση Υδραυλικής γέφυρας WST

Ηχομονωτική στήριξη

Πρεσσοστάτης

Κινητήρας τρίοδης βάνας Logafix 3F

Mέγιστης πίεσης DSH 143 F001
Eλάχιστης πίεσης DSL 143 F001

Σύμφωνα με DIN EN12828 - Συνδέσεις για: 
2 x πιεζοστάτες υψηλής πίεσης, 1 x πιεζο-
στάτη χαμηλής πίεσης, μανόμετρο πίεσης 
και Βάνα Ελέγχου.

DN 200
DN 250
DN 300
DN 360
DN 400

DN 200
DN 250
DN 300
DN 360
DN 400

480
810
980

2.600 
3.700 

90
95
150
180 
190 

185
230
265
455
505
645
790

465
335

775

80654012
80654014
80654016
80654018
80654020
80654022
80654024
80654026
80654028
80654030
80654032
80654036
80654038
80654040

Σετ φλάντζες

DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15
DIN2633 C, PN 16, DN 15

12
14
14
20
24
32
38
46
58
74
96
150
246
314

Σετ διάταξης ασφάλειας

81855160 
81370440

8718583198

80251082
80251084
80251086
80251088
80251090
80251092
80251094

600120
600160
600200
600250
600300
600350
600400

87381268120
87381268130
87381268140
87381268150
87381268160
87381268170
87381268180

3F - 40/ DN 40
3F - 50/ DN 50
3F - 65/ DN 65
3F - 80/ DN 80
3F - 100/ DN 100
3F - 125/ DN 125
3F - 150/ DN 150

WST 120 - 12 m3/h - DN65
WST 160 - 21 m3/h - DN80
WST 200 - 29 m3/h - DN100
WST 250 - 45 m3/h - DN125
WST 300 - 65 m3/h - DN150
WST 350 - 95 m3/h - DN200
WST 400 - 125 m3/h - DN250
WST 120
WST 160
WST 200
WST 250
WST 300
WST 350
WST 400

120 - 300 kW
360 - 500 kW
600 - 730 kW
820 - 1.040 kW
1.200 kW
1.400 kW
1.850 kW

Τύπος 95-2 από DN 40
μέχρι DN 150

80253100

Logano

SK655/SK755

Σε απόθεμα

Κατόπιν παραγγελίας

Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120 - 1.850 kW

67512006510
67516008010
67520010010
67525012510
67530015010
67535020010

675400

190
250
290
400
520
680
920

190

Κατόπιν ζήτησης

Κατόπιν ζήτησης




