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Απεικόνιση χωρίς εναλλάκτη ηλιακού
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Flamco Duo FWS 750 - 1000 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας

1) Σε 24h με θερμοκρασία θερμαντήρα 65 οC (συμφ. με το E DIN 4753-8).
2) Σύμφωνα με το E DIN 4708 με θερμοκρασία θερμαντήρα tsp = 60 οC και θερμοκρασία προσαγωγής tv = 80 οC
3) Θερμοκρασία προσαγωγής tv = 80 οC, 10/45 οC.

Duo FWS 750/2 Duo FWS 1000/2
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Διάμετρος με μόνωση

Ύψος με μόνωση

Προσαγωγή λέβητα συμπύκνωσης για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης

Προσαγωγή κυκλωμάτων θέρμανσης από λέβητα pellet

Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης/ηλιακού

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας νερού θέρμανσης/ζεστού νερού χρήσης/ηλιακού

Προσαγωγή λέβητα pellet/λέβητα στερεών καυσίμων

Επιστροφή από λέβητα συμπύκνωσης για παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης (εναλλακτικά)

Επιστροφή από λέβητα συμπύκνωσης για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης/προσαγωγή κυκλώματος θέρμανσης/επιστρο-
φή από λέβητα pellet/προσαγωγή αντλία θερμότητας
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Χωρητικότητα

Επιφάνεια ανοξείδωτου σωλήνα

Περιεχόμενο ανοξείδωτου εναλλάκτη

Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακού

Περιεχόμενο εναλλάκτη ηλιακού

Όγκος ζεστού νερού χρήσης (χωρίς συμπληρωματική θέρμανση, 

θερμαντήρας 60οC)
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Προσαγωγή κυκλωμάτων θέρμανσης από αντλία θερμότητας

Ηλεκτρική αντίσταση
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